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Allmänt / Hänvisningar 

Dokument baseras på bygglovhandling från ursprunglig arkitekt:  
ETTELVA Arkitekter AB / Arkitektstudiohaga 
 
 
Se fasader för placeringar av material på huskropparna. 
 
 
Ändringar eller tillägg mot tidigare bygglovhandling är markerat med rött. 
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Grundkulörer 

 
Byggnadsdel Material Kulör/Yta 
Fasad Tegel ljus sandfärg, (Te1)  

Grå fog  
 
 
Tegel mörk sandfärg (Te2)  
Grå fog  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skiffer, multicolor (Sk1)  
 
Skiffer, grönt (Sk2)  
Skiffer, grå (Sk3)  
Skiffer, röd (Sk4)  
 
Betong, målad (Bm1)  
Betong, målad (Bm2)  
 
Träpanel (Tr) 
 
 
 
Granitkeramik  
Sockelvåning (Gr 1) 
 
Skyltband (Gr 2) 

Wienerberger EW0447 Flint eller 
likvärdigt. Halvstensförband, 
stapelskift alt. rullskift enl. fasadritning 
 
Wienerberger EW0450 Jern eller 
likvärdigt. Halvstensförband, 
stapelskift alt. rullskift enl. fasadritning 
 
Fasader prefabriceras. 
Horisontella skarvar döljs i liggfog. 
Vertikala skarvar döljs i 
livförskjutningar/skifte av förband. 
Samtliga skarvar sandas, för 
slutresultat lika fog. 
 
Nordskiffer Samaca multicolor eller 
likvärdigt. 
Nordskiffer Grön eller likv. 
Nordskiffer Lugano Grå eller likv. 
Nordskiffer Röd eller likv. 
 
Ljus sandfärg: NCS S 5005-Y50R  
Mörk sandfärg: NCS S 7005-Y50R 
 
Stående träpanel, oljas. 
Fasad utförs på plats, inga skarvar 
förekommer. 
 
Ljust Gråbeige 
Typ: Qarziti, Waterfall 03, Rustik eller 
likvärdigt. 
Typ: Qarziti, River 04, Rustik eller 
likvärdigt. 
 
Fasad utförs på plats, inga skarvar 
förekommer. 
 

Tak  Papp 
 

Mörkgrå 
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Kompletterande kulörer 

 
Byggnadsdel Material Kulör/Yta 
Fönster & balkongdörrar  
(täta delar, fönsterbleck och de-
taljer rörande fönster lika föns-
terkulör, där inget annat anges). 
  
Balkongdörrar utförs med hori-
sontalpost i höjd med uk karm 
på intilliggande fönster. 
 

Trä/aluminium 
 
 
 
 
 

Mörkgrå: NCS S 7502-Y 
Ockra: NCS S 2050-Y10R  
Grön: NCS S 6010-B90G  
 
Accentkulör: NCS S 2075-Y60R 

Fönsterbleck  
Under fönster i likn. kulör samt 
ev. plåtomfattning i fönster-
smyg. 

Stål/aluminium Mörkgrå: RAL 8019 kaffebrun 
Ockra: RAL 1002 
Grön: PL 34 Djurgårdsgrön | Antique 
green, ~NCS S5020-G10Y 
Accentkulör: RAL 2001 

Entré & glaspartier lokaler Aluminium Bronsfärgad: Anodiserad brun, alt. 
NCS S 8005-Y20R. 

Entrépartier bostäder Ek Oljad ek 
Ståldörrar, rökluckor i fasad, 
galler i fasad 

Stål/aluminium Mörkgrå: NCS S 7502-Y  

Balkongräcken Pinnräcken 
 
 
 
Glasräcken 

Mörkgrå: NCS S 7502-Y 
Grön: NCS S 6010-B90G 
(Franska balkonger Trh 3) 
 
Glas, plåtdetaljer i kulör 
Mörkgrå: NCS S 7502-Y 

Takavvattning, stuprör och 
hängrännor 

Plåt RAL 8019 kaffebrun generellt 
Mörkgrå RAL 7043 för trapphus 3 
med grön fasad. 

Plåtdetaljer (plåtavtäckning, fa-
sadlist, sockelbeslag etc). 

Plåt RAL 8019 kaffebrun 
Ljusgrå enligt senare besked 
Mörkgrå RAL 7043 för trapphus 3 
med grön fasad. 
Se fasadritningar 

Undersida takfot Fibercement Infärgad grå 
Fläktrum vägg 
Fläktrum tak 

Falsad plåt 
Papp 

RAL 8019 kaffebrun 
Mörkgrå 

Takhuvar och takluckor Plåt Svart 
Taksäkerhet Stål/aluminium Svart 
Balkongplatta Målad undersida Vit: NCS S 1002-Y 
Skärmväggar uteplatser Träpanel Stående panel, täckmålad 

Grågrön: NCS S 4005-G80Y 
Skärmväggar balkonger Träpanel 

 
Glas 

Stående panel lika intilliggande fasad 
 
Frostat glas, plåtdetaljer i kulör lika 
intilliggande fönster. 

Sockel mot mark Betongfärgad (So) Naturkulör (standard grå) 
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Indragna bostadsentréer mot 
gata 

Träpanel (Tr) Stående träpanel, lika avsnitt 
"grundkulörer yttervägg trä". 
Fasad utförs på plats, inga skarvar 
förekommer. 

Skärmtak bostadsentréer mot 
torg 

Glas Glas 

Husnummer Stålprofiler Orange: NCS S 2075-Y60R alt. RAL 
2001 (accentkulör), typsnitt "Or-
minge" 

Pergola förskolegård Trä Thermowood eller likv. 
 

Komplementbyggnader på torg 

 
Byggnadsdel Material Kulör/Yta 
Trapphus Garage 
 
Ytterväggar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak 
 
Entré & glaspartier 

 
 
Tegel mörk sandfärg (Te2)  
Grå fog  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedum 
 
Aluminium 
 

 
 
Wienerberger EW0450 Jern eller  
likvärdigt. Halvstensförband och   
mönstermurning enl. fasadritning 
 
Fasader prefabriceras. 
Horisontella skarvar döljs i liggfog. 
Vertikala skarvar döljs i 
livförskjutningar/skifte av förband. 
Samtliga skarvar sandas, för 
slutresultat lika fog. 
 
 
Sedum 
 
Mörkgrå: NCS S 7502-Y 
 

Utrymningstrapphus 
 
Ytterväggar 
 
 
 
 
Tak 
 
Entré & glaspartier 
 

 
 
Träpanel (Tr) 
 
 
 
 
Sedum 
 
Aluminium 
 

 
 
Stående panel, täckmålad 
Grågrön: NCS S 4005-GS0Y 
Fasad utförs på plats, inga skarvar 
förekommer. 
 
Sedum 
 
Mörkgrå: NCS S 7502-Y 
 

 
 
 


