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Områdesnämnden Älta�
�



Älta 26:1; Oxelvägen 24, Älta


Yttrande till länsstyrelsen om Stensö panncentral utgör betydande miljöpåverkan





Förslag till beslut


Områdesnämnden Älta anser inte att driften av Stensö panncentral kommer att innebära betydande miljöpåverkan.


Ärende


Stensö panncentral kommer drivas som en reservpanna under ca 1 dygn/år och utsläppen kommer därför att bli små. Dessutom kommer pannan endast användas under en kortare tid (ca 5 år). Detta sammantaget gör att nämndens bedömning är att verksamheten inte kommer utgöra någon betydande miljöpåverkan. 





Bakgrund


Vattenfall Drefviken Värme AB har ansökt om att utöka panneffekten på Stensö panncentral. Tillståndsansökan kommer att lämnas in till länsstyrelsen. Innan ansökan görs ska församråd hållas med berörda parter. Vattenfall har haft två församråd, dels den 21 juni 2001 med Nacka kommun och länsstyrelsen, dels den 11 oktober 2001 med grannar. Dessutom har informationsmaterial delats ut till de som bor närmast. 





Efter församråden ska länsstyrelsen ta ställning till om verksamheten utgör betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. Om länsstyrelsen gör den bedömningen ska Vattenfall Drefviken Värme AB hålla fördjupade samråd samt lämna in en mer omfattande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Om länsstyrelsen bedömer att verksamheten inte utgör betydande miljöpåverkan blir det ett normalt tillståndsförfarande med MKB och tillståndsansökan. 





�
Beskrivning av verksamheten


Syftet med tillståndsansökan är att under en kort period, ca 5 år, använda Stensö panncentral som en reservanläggning om panncentralen i Bollmora går sönder eller vid extremt kallt väder (lägre än -20 grader). Statistiskt sett kommer Stensö panncentral användas max ett dygn/år för dessa ändamål. För att klara syftet måste effekten på pannan utökas från dagens 9,6 MW till 20 MW. 





Emissioner


Panncentralen kommer eldas med eldningsolja 1 (Eo1) som ger låga utsläpp av stoft och svavel. Beräknat utsläpp av dessa parametrar är 49 kg var per år om anläggningen drivs ett dygn. Dessutom sker utsläpp av kväveoxider och koldioxider vid drift. Eftersom Eo1 används kommer ingen reningsutrustning installeras. 





Sammanlagt kommer 50 kg aska uppstå varje år. Övrigt avfall består av små mängder spillolja och vanligt hushållsavfall. Inget sotvatten kommer att bildas vid anläggningen. Oljecisternerna som används är invallade och saknar avlopp. Om anläggningen drivs ett dygn/år kommer 57 m3 olja förbrukas vilket innebär två transporter varje dygn. Sotning och transporter kommer orsaka visst buller, men Naturvårdsverkets bullervillkor kommer att följas. 
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