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Projekt nr:

Adress: Skutviken, Nacka

Fastighetsbeteckning: Skogso 2:45

Byggnadsar: Saknas

Undersdkta byggnader: 3 st Bodar markta C,D och E samt bryggor G och F.
Utforda undersokningar/metoder: Okular besiktning

Verksamhet: Fore detta snickeri for trabatar

Ombyggnad/renovering gjord: Uppgifter saknas

Omfattning av ombyggnation: Uppgifter saknas



EGENKONTROLL

Vad? Kommentar Ja | Vetegj Nej
Finns planritning Inte vid inventeringstillfillet en X
enklare skinns finns se nedan

Har tidigare saneringar gjorts? X
Finns fasadritning? X
Finns det byggnadsmaterial som X
kan paverka halsan?
Finns det misstankta Ja, det ska saneras under bod A X
markfororeningar?
Finns det information om Delvis X
tidigare verksamheter som
bedrivits pa fastigheten?
Har farligt avfall kontrollerats? X
Har radonmatningar gjorts? X
Amne / Material Finns Antal/Kommentar

Ja Nej
EL X Gamla blykablar maste saneras ca 10kg
Koksutrustning X
Aldre elektronik X
Ventilationsaggregat X
Pumpar X
Varmvattenberedare X




Amne / Material

Finns

Antal/Kommentar

Ja

PCB

Fogmassor

Isolerrutor

Kondensatorer i lysror

Kondensatorer i elcentral mm

Akrydurgolv

x [ X X | X | X | X

Amne/Material

Finns

Antal/Kommentar

Ja

Nej

Asbest

Travirke

Travirke | vaggar tak och golv

ca30m3

Dorrisolering

Skrivmaterial

Kakelfix

Kakel fog

Plastmatta, lim & foam

X | X | X | X [ X

Tjara/Svartlim

Tjarpapp pa tak

Rorisolering

x

Ventilation

Tatningar, packningar

Ovrigt

Gammal inredning

ca2m3

Amne / Material

Finns

Antal/Kommentar

Ja

Nej

Kvicksilver (Hg)

Lysror

Reld/brytare

Nivavakter/givare

Termometrar

Vattenlas/avloppsledningar

Termostater

X | X [ X | X | X [X [X




Amne/Material Finns Antal/Kommentar
Ja Nej

Koldmedier X

Byggisolering X

Kylanlaggning/varmepump X

Luftkonditionering X

Amne/Material Finns Antal/Kommentar
Ja Nej

Bly X

Blydiktade avloppsror X

Mantalde kablar X Oséakert om alla kablar &r med bly ca10kg

Fonster X

Takmaterial X Underlagspapp 30 m2 med pldt pa ca0,5m3

Amne/Material Finns Antal/Kommentar
Ja Nej

Kadmium X

Plastmatta X

Ovrig plast X

Amne/Material Finns Antal/Kommentar
Ja Nej

Ovrigt X

Rokdetektorer X

Oljetank X

Oljeavskiljare X

Kemikalier X

Oljerester, spill X

Tryckimpregnerat tra X Finns | bryggorna. Cal10m3

Batterier X

Brandslackare med halon X

Brandvarnare X

Fororeningar fran verksamhet X




INLEDNING

AB Utokonsulterna har pa uppdrag av Nacka kommun utfort en miljdinventering av tre
byggnader och tva bryggor som ska rivas i vantan pa kommande detaljplan. Byggnaderna har
fungerat som forrad och évernattning samt en kran bod.

Syfte

Byggnaderna behover rivas da de utgor en valdigt stor fara for olyckor.

Grundkonstruktionen av stal ar valdigt angripet av rost och tal inte mycket langre belastningen
av byggnaderna.

Den har miljdinventeringen ar ett underlag for att

rivningsentreprenoren tydligare ska kunna se vad det finns for olika material att ta hansyn till
som ska tas om hand pa ett sarskilt satt, minimera riskerna for att utsattas for halsofarliga
dmnen och om det behodvs sanering av asbest och PCB.

Metod och kallor

Okular besiktning.

Inga materialprover har tagits.

SAMMANFATTNING

Yttertaken bestar- av takplat, underlagspapp och raspont. Strommen till byggnaderna var
avslagen. Uppgifter om byggnadsar saknas. Byggnaderna bedéms vara uppférd under 1930 —
talet.

Golvet bestar av: Tragolv utan isolering. Baserat pa stalkonstruktion som har rostat sonder.

| och med denna konstruktion beddmer vi att tryckimpregnerat virke inte anvants i
byggnaderna men i bryggorna. Vid rivning bdér man vara observant att underliggande reglar kan
besta av tryckimpregnerat virke. Tryckimpregnerat virke kan avge en mogelliknande doft.

Innervaggar bestarav:
Trapanel.

Stomvaggar bestar av:



Trapanel.

Innertak:
Raspont i yttertak

Golv:

Spontade brador.

Bryggor G och F:
Tryckimpregnerat virke och

elstolpar, stalstomme.

BEGRANSNINGAR

Beddmningarna i rapporten baseras pa det underlag som fanns tillgéngligt under
uppdragstiden. AB Utdkonsulterna tar inte pa sig ansvar for konsekvenser som uppstar
utifall att om rapporten anvands for andra dndamal an de den ursprungligen var avsedd
for.

Tommy Holmér
AB Utskonsulterna

2024-03-07
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