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Länsstyrelsen i Stockholms län

Miljöprövningsdelegationen

Box 22067

104 22  STOCKHOLM



Sicklaön 13:83, Bergs oljehamn, Nacka 

Remiss från länsstyrelsen av komplettring av prövotidsredovisning, buller mm bet. 18410-1998-40186, 0182-119

Områdesnämndens synpunkter

Statoil påpekar att trafik till hotellet nedanför passerar samma vägsträcka på Skönviksvägen som Statoils fordon. Bolaget anser att ev. krav på bullerreduktion ska riktas mot väghållaren. Huvuddelen av den bullrande trafiken härrör utan tvekan från bolagets verksamhet. Under bygget av hotellet i Ellensvik användes en mindre väg som ansluter till Skönviksvägen som transportväg. Den är numera avstängd för fordonstrafik.

Tillståndet bör förenas med ett villkor att SNV:s riktvärden för externt industribuller för befintlig industri ska innehållas med undantag av maximalvärdet som får uppgå till 60 dB(A).Villkoret bör gälla även trafiken längs tillfarten närmast anläggningen då denna i huvudsak trafikeras med tankbilar. För att klara detta villkor måste bolaget uppföra en bullerskärm alternativt bygga över Skönviksvägen på en ca 150 m lång sträcka närmast infarten.

Bullret från fyllda tankbilar som lämnar depåområdet och kör på väghalvan närmast bostäderna alstrar troligen mer buller än de tomma som kör till depån. Nämnden har inte tagit del av beräkningarna som ligger till grund för utformningen av bullerskärmen. Det är inte uteslutet att bullerskärmen kan utföras på ett enklare sätt och ändå ge tillräcklig dämpning av bullret.

Ett villkor bör finnas att sanering ska ske omgående i samband med spill, vid förändringar av verksamheten som möjliggör sanering och i samband med att verksamheten upphör. Den sanering som redovisats av Statoil bör givetvis genomföras.

Redovisningen av kostnaderna gör det tydligt att det inte är ekonomiskt rimligt att valla in hela cisternparken. Läckage kan inträffa från cisterner som genomgått föreskriven kontroll. Produkter har varierande viskositet och kan i vissa fall vara lätta att sanera. Cisterner med produkter som är lättrörliga är mer angeläget att förvara inom invallning. Möjligheterna och kostnaderna för att utföra mindre invallningar som klarar 15 min överspolning bör utredas och redovisas av Statoil. 

Då invallning saknas för ett flertal cisterner ska utrustning och beredskap  finnas på depån för att omgående genomföra inlänsning av utsläpp motsvarande en cisternvolym. 

Förslag till villkor
Länsstyrelsen bör i sitt beslut föreskriva villkor med följande innehåll:

1. Buller från verksamheten inklusive trafik till och från anläggningen närmast infarten, får vid närmaste bostäder ej överskrida naturvårdsverkets riktvärden för industribuller avseende befintlig industri (SNV publ. RR 1978:5), med undantag av max. värdet för natt (22-07) som ej får överstiga 60 dB(A).

2. Åtgärder i syfte att möta kraven enligt villkor nr 1, ska vara genomförda senast inom 2 år från det beslutet vunnit laga kraft.

3. Sanering ska ske omgående i samband med spill, vid förändringar av verksamheten som möjliggör sanering och innan verksamheten upphör. Den sanering som föreslås av bolaget ska genomföras.

4. Då invallning saknas för ett flertal cisterner ska utrustning och beredskap finnas på depån för att omgående genomföra inlänsning av utsläpp motsvarande en cisternvolym. 

5. Möjligheterna och kostnaderna för att utföra mindre invallningar som klarar 15 min överspolning bör utredas och redovisas av Statoil. 
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