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Omfattnings- och utförandebeskrivning för vändplan vid 
Fabrikörsvägen 8-12 
 

Bilaga till sidoavtal 

 

Vändplanen ska utformas enligt illustration i PM- trafik hus 15 (komplettering), Sweco 
2014-09-04 

 

 
Den föreslagna platsen för vändning kräver att befintlig refug, belysningsstolpe samt att 
markering för parkeringsplatser tas bort. Vändplanen ska, om det krävs, justeras i profil och 
hela vändplanen ska ha en beläggning av asfalt. Vändplanen ska ansluta till Fabrikörsvägen 
samt skyltas upp så att tunga fordon inte fortsätter längre in på Fabrikörvägen. Då 
backvändningen är dimensionerad för fordon Lbn 12m, bör detta tydligt framgå för framtida 
byggtrafik.  
 
Befintlig upphöjning av körbana (vid refugen) flyttas fram till efter vändplanen. Gångbana 
förses med kantsten fram till nytt läge av upphöjning. Kantstenen ska vara av samma eller 
likvärdig typ som den befintliga. 
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Det ska utredas om borttagen belysningsstolpe bör flyttas eller helt tas bort. Ska 
belysningsstolpen flyttas eller bytas ut ska slutlig placering ske i samråd med 
belysningsansvarig på Nacka kommun. Belysningsfundament ska inte placeras i GC-bana 
eller stödremsa.  

Vägmärken/skyltar som inte längre fyller någon funktion för vändplanen plockas bort.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    


