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Augustendalsvägen Nacka strand
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Studerade alternativ

ELLENSVIK med Tornvillan och Hotell J

Ellensviksvägen
Sjöviksväkgen

OLJEHAMNEN

J VSvenssons torg 
Bussarna vänder idag

NACKA STRAND

Vändslinga för buss

Bergbana

Lekplats -utsikt

Paviljongs-
parken

Naturmark

Kajen

Byggrätt

Alt 1 a, b, c
Alt 2 och Alt 3

Alt 1a  Utbyggnad av Augustendalsvägen 
för busstra  k med bibehållen anslutning till 
Ellensvik och med be  ntliga lutningar.

Alt 1b Utbyggnad av Augustendalsvägen 
med max 7 % lutning (avfärdat alternativ, re-
dovisas enbart med pro  l)

Alt 1 c Utbyggnad av Augustendalsvägen för 
att klara anslutning till ny gata i Ellensviksvä-
gens sträckning

Alt 2 Ellensviksvägen ombyggd för 
busstra  k  

Alt 3 Enkelriktad busstra  k på Ellens-
viksvägen (redovisas ej)

Be  ntlig in- och utfart

Studerad kors-
ning Augus-
tendalsvägen 
Ellensviksvägen
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Be  ntlig in- och utfart 
till Ellensvik bevaras 
som idag. Stopplikt 
krävs.

0/300 Gatan breddas både mot park och 
sjösidan. Murar krävs. Granitbeklädnad kan 
minska negativ påverkan.

Oproblematisk anslut-
ning till torget

A3 Skala 1:1000

Alt 1 a 
Plan 

Kantstenparkering på 
norra sidan försvinner

Gatan breddas 
och förses med 
murar in mot 
parken. Träd och 
vegetation utmed 
be  ntlig väg 
försvinner. Den 
småskaliga karak-
tären förändras.

Drygt 10 % lutning. 
Mindre god stan-
dard enligt VGU. 
Uppfyller ej RIGU 
(SL) men förekom-
mer inom Nacka 
idag.

9,3 % lutning på 
lång sträcka. Mindre 
god standard enligt 
VGU. Uppfyller ej 
RIGU (SL) men 
förerkommer inom 
Nacka idag

Vändslinga för buss 
enligt RIGU.
Stor kaj krävs

Möjlighet  nns att vända 
med buss på västra kajen

Parkeringsplatser 
ersätts med t.ex. 
kantstensparkering

Radie kan 
justeras så 
att inte hus 
påverkas
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Pro  l  alt 1 a

Kaj

JV Svenssons torg

Pro  len följer be  ntlig väg

9,12 %

10,33 %

Tillfart Ellensvik
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0/250 Utfart Ellensvik 
stängs.

0/300 Gatan 4 m högre än 
idag- kräver murar på ca 5 
m både mot sjösidan och 
inåt parken

Oproblematisk anslutning

Mur 5 m

Mur 5 m

Stoppsträcka enligt 
RIGU 30 m med 
maxlutning 3,5 både 
framför och bakom 
korsningspunkt

Trots stora fyll-
ningar på 4-4,5 m 
uppnås inte RIGU-
krav 7 %  mot 
kajen. Fortfarande  
10% lutning

A3 Skala 1:1000

Alt 1 c
Plan 

Kantstenparkering på norra sidan 
försvinner

Korsning med Ellensviksvägen

9,1 % lutning på 
lång sträcka. Mindre 
god standard enligt 
VGU. Uppfyller ej 
RIGU (SL 7%) men 
förerkommer inom 
Nacka idag

Vändslinga för buss 
enligt RIGU.
Stor kaj krävs

Möjlighet  nns att vända 
med buss på västra kajen
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Pro  l  alt 1 c

4-4,5 m fyllning

Kaj

Korsning Ellensviksvägen

JV Svenssons torg

In-och utfart Ellensvik 3.5 m fyllning

A3 Skala 1:200

A3 Skala 1:200
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Bergskärning/mur  som 
högst 7m

Bergskärning /mur 4-5 m hög

Bergskärning 
4m hög

Ny tillfart till Ellensvik. 
Nuvarande stängs se 
alt 1

Alt 2
Plan

Byggrätt försvinner

Ny linjeföring (pro  l) 
kräver ombyggnad, 
omskevning av Skön-
viksvägen

12 % % lutning på 
lång sträcka. Myck-
et brant. Uppfyller ej 
RIGU (SL 7%) .

Anslutningen mot 
Augustendalsvägen 
kräver omfattande 
ombyggnad av Au-
gustendalsvägen, se 
alt 1c. och utan att 
god standard för buss 
uppnås. 

Mycket stort 
ingrepp i 
parkmiljön

Mycket sprängning och 
stor ingrepp i skogsslän-
ten

Kan vara svårt klara garaget

A3 Skala 1:1000
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Pro  l alt 2

Sjöviksvägen

Anslutning till Augusten-
dalsvägen

Klarar inte garaget här. 
Ligger för lågt

A3 Skala 1:200
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Alt 1b Pro  l 

6  m fyllning

Kaj

JV Svenssons Torg

Lutning 7 %

Lutning 7 %

A3 Skala 1:200
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