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Principsektion. Visar 3-dimensionell fastighetsindelning och krav pa minsta

matt pa frihdjd om 3,0 meter.
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Grundkart: Morningside Marina
Koordinatsystem: SWEREF 99 1800
Hojdsystem: RH2000

Upprattad: 2017-08-17

Kartan ar producerad av Fredrik Josefsson
Kontrollerad av Karl Engstréom

Fastighetsindelningen i kartan har inte rattsverkan,
jamfor mot beslut i lantmaterihandlingar.
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PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstdende beteckningar. Endast
angiven anvandning och utformning ar tilldten. Bestammelser utan
beteckning géllerinom hela planomradet.

GRANSER

. Planomradesgréns

. - Anvandningsgrans

Egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmanna platser

| HUVUDGATA |  Trafik mellan omraden

| GAGATA |  Gangtrafik

Kvartersmark

7 B(GAGATA) ; Bostader med gagata darunder.

7 BHK ; Bostédder. Handel och kontor i bottenvéning.
7 P ; Parkering

7 E 7 Teknisk anldggning
Vattenomraden

_ w ; Oppet vattenomrade

_ WB ; Brygga for intilliggande bostadsfastighet.
— WB; 7 Vattenomrade for kallbadhus.

7 WV * Smébatshamn med bryggor.

BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
7 ; Byggnad far inte uppforas. Murar for terrassering
L mellan vag och kaj far uppforas.

Marken ska byggas 6ver med planterbart bjalklag.

T ceeecece o; Byggnader far inte uppforas.

u Marken skall vara tillgénglig for allménna
vattenburna ledningar.

MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersmark)
Utfart, stiangsel

o

PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE
Utformning

é Hogsta totalhdjd i meter Gver nollplanet. Utéver
hogsta totalhdjd far mindre uppskjutande
byggnadshdjder, som t. ex. skorstenar,
ventilationshuvar och hisschakt uppforas.

Korbar utfart far inte anordnas

Vi Korbar yta ska ha frihdjd pa minst 3,0 meter dver
kajplanets niva pa +2,0 meter vid normalvattenstand (RH2000).

Vo Gagata ska ha frihojd pa minst 3,5 meter over
strandpromenadens niva pa +1,5 meter vid
normalvattenstand (RH2000).

Vs Byggnadsvolymen far kraga ut med underliggande frihojd till

Plankarta som 6versiktligt visar huvugatans hela strackning skala 1:2000 (A1)

Joom Detaljplan for

vattnet pa minst +5,0 meter vid normalvattenstand (RH2000).
Vs Takterrasserna ska forses med grona tak som gar att betrada.

Underkant balkong ska ligga pa minst +5,0 meter.

Balkong ska ha en frih6jd pa minst 3,0 meter éver kajplanets kérbara ytor pa +2,0
meter vid normalvattenstand ( Rh 2000)

Balkong far skjuta ut max 1,0 meter fran fasadliv.

Utover detta far balkong skjuta ut max 3,0 meter fran fasadliv pa en ssmmanlagd
stracka av 25 meter per hus.

Mot Saltsjobadsvagen tilldts balkong skjuta ut max 1,0 meter.

Omradets avfallshantering ska utformas enligt Handbok for avfallsutrymmen,
rapport 2009.

Utseende

Bebyggelse ska forses med sedumtak. takterrasser ska férses med véxttak som
gar att betrdda. Kvartersgardar ska forses med flera mindre genomsléppliga
vaxtbaddar.

Byggnaderna ska forses huvudsaklig med ytskikt av tra.

Utnyttjandegrad
Total bruttoarea for bostader far inte 6verskrida 4500 m?

Total bruttoarea for garage, lokaler och bostadskomplement far inte Gverstiga
1800 m>.

Byggnadsteknik
Lagsta niva pa kajplanet &r +2,0 meter.
Grundldggning och konstruktion av byggnader skall vara vattensaker upp till +2.7 meter.

Om konstruktionen inte utfors vattensaker ska lagsta grundléaggningsniva ligga pa minst
+2,7 meter.

Bostader och bostadsentréer ska placeras ovanfor +2,7 meter. Lokaler far placeras vid en
lagre niva om vattentat kontruktion uppfors.

Entréer till lokaler och trapphusentré far placeras lagre &n +2.7 meter forutsatt att
alternativ vattensdker entré pa minst +2,7 meter kan anordnas. Dessutom ska bostddernas
trapphus vara tillgangligt fran gatan.

Samtliga plushojder avser normalvattenstand (RH2000).

Nodvéndiga skyddsatgarder mot fallolyckor i form av skyddssténgsel/staket ska vidtas
ldngs kajpromenaden.

STORNINGSSKYDD

Bostaderna ska utformas avseende trafikbuller s3 att:

- 55dBA ekvivalent ljudniva (frifdltsvarde) vid bostadsbyggnads fasad ej
Overskrids. D3 sa inte ar majligt ska minst hélften av bostadsrummen i varje
bostad fa hogst 55 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad samt hogst 70 dBA
maximal ljudniva vid fasad nattetid (frifaltsvarden).

- ljudniva vid minst en uteplats i anslutning till bostader inte Gverskrider
50 dBA ekvivalent ljudniva och 70 dBA maximal ljudniva. Maximal ljudniva
far 6verskridas med hégst 10 dBA fem ganger per timme kl. 06.00-22.00

Bostdderna ska utformas avseende verksamhetsbuller sa att:

- Samtliga bostadsrum i en bostad far en ekvivalent ljudniva pd hogst 5o dBA

dagtid (06.00-18.00) och 45 dBA kvélls- och nattetid (18.00-06.00).

Stomljud: maximalniva hogst 30 dBA "Slow" i bostader vid fordonspassage
Vibrationer: hdgst 0,3 mm/s komfortvdgda vibrationer vid fordonspassage.

Sparnara bullerskarm ska utforas

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER
Genomforandetid
Genomforandetiden &r 7 ar fran den dag planen vinner laga kraft.

Bygglov far inte beviljas innan markens lamplighet for bebyggande
har sakerstallts genom att en markférorening har avhjalpts.

Strandskydd

Strandskydd upphavs inom hela planomradet med undantag éppet vattenomrade
betecknat med W pa plankartan.

ILLUSTRATION

kallbadus lllustrationstext

UPPLYSNINGAR

Information om grundlaggning:

Byggnader ska grundlaggas pa borrade palar dar det férekommer
lager av gyttja och lera.

Schakten for grundlaggning ska goras pa ett satt sa att
totalstabiliteten blir tillfredsstallande. For att astadkomma
tillfredstallande stabilitet for kajplanen ska det grundlaggas med
paldack som avslutas med en stodmur mot stranden och mot
strandpromenaden.

Planen ar upprattad enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i sin
lydelse fore 2 januari 2015.

Koordinatsystem SWEREF 99 18 00, h6jdsystem RH2000.
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Planenheten i april 2017

Till planen hor:
Planbeskrivning
Miljéredovisning
Samradsredogorelse
Fastighetsférteckning
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Anine Rondén
Planarkitekt
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Laga kraft

Tillstyrkt av MSN
Antagen av KF




