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ANSÖKAN STATLIG MEDFINANSIERING - KOLLEKTIVTRAFIK, CYKEL OCH TRAFIKSÄKERHET - 2024Korsning Sockenvägen/Boovägen vid Boo Gårds skola och hållplatserna Boo Gård  - Boo, Nacka
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Bildtext
Genomgående gångbana från hållplatsläget till gångbana vilken leder till övergångsställe över till skolan. Gångbanan ska ha infartskantsten och vara i samma bredd som befintlig gångbana. Handelsvägen är en liten gata med mycket lågt trafikflöde varav den prioriteringen anses lämplig.
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Stophållplats i östlig riktning i och med bygge av refug mellan östligt och västligt körfält. Bredning av gång- och cykelbanan vid busshållplatsen på norra sidan.
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Plats för åtgärderna i Nacka kommun
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Plats för åtgärderna i Nacka kommun
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Område för åtgärderna
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Tillgänglighetsanpassning av båda hållplatslägen (norr och söder sida om Sockenvägen
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Sockenvägen
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Boovägen
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Boovägen
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Handelsvägen
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Breddning av gång och cykelbanan vid det norra hållplatsläget (Boo gård)
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Genomgående gångbana med infartskantsten
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Tillgänglighetsanpassning av hållplatserna Boo gård på norr och söder sida - hållplatsnummer/jopaponummer 40329 och 40330
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Anläggning av mittrefug, skapar stopphållplats i östlig färdrikning
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Sockenvägen
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Skyltning i korsningen ses över i samband med åtgärden
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Tillkommande trimningsåtgärder vid båda hållplatslägen i form av röjning av växtlighet etc.

olihal
Textruta
Östlig färdriktning
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Västlig färdriktning
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Refug
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ca 4,5 m
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OBS. Nuvarande ungefärliga bredder.Inmätning är beställd, vilket renderar i mer detaljerat skissunderlag samt körspåranalys för busstrafik i vardera färdriktning.Varje körfält ska vara minst 3,5 m.Breddningen av gång- och cykelbanan på norra hållplatsläget och bredden på refugen är beroende av hur mycket bredd som krävs för bussen
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Hållplatsficka i västlig färdriktning
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Genomgående gångbana
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Boovägen
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Breddning gång- och cykelbana
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Sopphållplats i östlig färdriktning




