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Bilaga 1, Utredning Finnboda Hisstorn 
 
Nedan framgår fördelar och nackdelar med resp. alternativ ur teknisk, produktions-  
och förvaltningsmässig synvinkel. 
Samtliga alternativ kräver mer omfattande service- och förvaltningsarbeten då 
installations- och hisskomponenter slits mer i publika miljöer än inom allmänna 
utrymmen i flerbostadshus eller kontorsfastigheter. 
 
Alternativ 1 
Fördelar: 

- Kortast spännvidd av samtliga alternativ, innebär lägre tillverkningskostnader 
- Alternativ med lägst produktionskostnader 
- Hisstorn skyddat av intilliggande byggnad 
- Etablering för produktion behövs i mindre omfattning 
- Sprängnings- och schaktningsarbeten i mindre omfattning 
- Lätt åtkomst för logistiken 

 
Nackdelar: 

- Höjden på hisstorn kräver extra utrymningsväg pga hisschaktets höjd 
- Utrymme utan insyn bakom hisstorn på nedre plan som kan inbjuda till 

nedskräpning och osanitär aktivitet 
- Hissgrop kan innebära ingrepp på intilliggande fastighet 
- Tillgänglighetsåtgärder kräver ansvarstagande hos annan markägare 
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Alternativ 2 
Fördelar: 

- Alternativ med lägre produktionskostnader 
- Hisstorn skyddat av intilliggande byggnad 
- Etablering för produktion behövs i mindre omfattning 
- Sprängnings- och schaktningsarbeten i mindre omfattning 
- Inga utrymmen utan insyn bakom hisstorn på nedre plan som kan inbjuda till 

nedskräpning och osanitär aktivitet 
- Lätt åtkomst för logistiken 

 
Nackdelar: 

- Höjden på hisstorn kräver extra utrymningsväg pga hisschaktets höjd 
- Hissgrop kan innebära ingrepp på intilliggande fastighet 
- Spång kan behöva extra stöd pga spännvidd 
- Tillgänglighetsåtgärder kräver ansvarstagande hos annan markägare 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN

SEKTION

Skala = 1:200

För- och nackdelar med föreslagen placering
x Fördelar:
9 Låg höjd på hisstorn, 20,5m.
9 Närmast Ica, men även centralt läge mellan

busstation och hållplats för färja
9 Befintligt tillgänglig angöring där hissen landar.
9 Påverkar ej befintlig bebyggelsens havsutsikter
9 Hisstorn placeras på kommunal mark

x Nackdelar:
- Ökad längd på ny gångbro
- Placeras nära befintlig transformatorstation,

kontorsbyggnad och dess lastramp.
- Ytterligare åtgärder behöver vidtas för

att tillgängliggöra passage för rullstolsburna
på HSB:s fastighet.
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Alternativ 3 
Fördelar: 

- Hisstorn skyddat av intilliggande byggnad 
- Kort spännvidd på spång 

 
Nackdelar: 

- Höjden på hisstorn kräver extra utrymningsväg pga hisschaktets höjd 
- Hissgrop kan innebära ingrepp på intilliggande berg 
- Markstig kräver ansvarstagande hos annan markägare 
- Alternativ med högre produktionskostnader 
- Etablering för produktion behövs i större omfattning 
- Sprängnings- och schaktningsarbeten i större omfattning 
- Utrymmen utan insyn bakom hisstorn på nedre plan som kan inbjuda till 

nedskräpning och osanitär aktivitet 
- Svår åtkomst för logistiken 
- Buller vid produktion kan störa grannar i större omfattning 
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Alternativ 4 
Fördelar: 

- Buller vid produktion stör grannar i mindre omfattning 
- Hisstorn skyddat av intilliggande byggnad 
- Hissgrop lätt åtkomlig 
- Lätt åtkomst för logistiken 

 
Nackdelar: 

- Höjden på hisstorn kräver extra utrymningsväg pga hisschaktets höjd där 
denna kräver åtgärder på hisstornets fasad 

- Markstig kräver ansvarstagande hos annan markägare 
- Alternativ med högre produktionskostnader 
- Etablering för produktion behövs i större omfattning 
- Sprängnings- och schaktningsarbeten i större omfattning 
- Utrymmen utan insyn bakom hisstorn på nedre plan som kan inbjuda till 

nedskräpning och osanitär aktivitet 
- Svår åtkomst för logistiken  
- Lång spännvidd på spång kan kräva extra vertikalt stöd 
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Alternativ 5 
Fördelar: 

- Buller vid produktion stör grannar i mindre omfattning 
- Hissgrop lätt åtkomlig 
- Lätt åtkomst för logistiken 

 
Nackdelar: 

- Höjden på hisstorn kräver extra utrymningsväg pga hisschaktets höjd där 
denna kräver åtgärder på hisstornets fasad 

- Markstig kräver ansvarstagande hos annan markägare 
- Alternativ med högre produktionskostnader 
- Etablering för produktion behövs i större omfattning 
- Sprängnings- och schaktningsarbeten i större omfattning 
- Svår åtkomst för logistiken  
- Lång spännvidd på spång kan kräva extra vertikalt stöd 
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