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FÖRKLARINGAR
R= RÅGLAS FÖNSTER
F= FASTA FÖNSTER
Ö= ÖPPNINGSBART FÖNSTER
▲=SPETSFÖNSTER / SNEDKARMSFÖNSTER
☼=RUNT/HALVRUNT/KVARTSRUNT FÖNSTER
    = VÄGGVENTIL
    = SPALTVENTIL
    = VATTENMÄTARE
    = HANDDUKSTORK
FM= FASADMÄTARSKÅP
VUK= VÄGGVATTENUTKASTARE
GVF= GOLVVÄRMEFÖRDELARE
ELC = GRUPPCENTRAL FÖR EL
VL= VINDSLUCKA
         = SYNLIG BALK
     MIN. 2.1m FRÅN FÄRDIGT GOLV.
         = DOLD BALK
         = SYNLIG UNDERRAM
LEVERANSOMFATTNING ENLIGT AVTAL
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Gällande planbestämmelser
n2- Vid nybyggnation ska huvudbyggnadens takdagvatten anslutas till
stenkista/stenkistor eller motsvarande dagvattenfördröjande anläggningar
inom fastigheten, med en minsta lagringsvolym om 1,5 m3 vatten.

Krav Nacka kommun
- Begränsa avrinningen genom att anlägga en stor andel växtlighet och 
grönytor
- Rena minst 10 mm – LOD-anläggningar dimensioneras för ett regndjup på
minst 10 mm
- Avled till LOD-anläggning – Dagvattnet renas genom avledning till 
LOD-lösning

Velamsund 14:80
Parkeringsytor
Parkeringsytor och körbanor blir i sig en naturlig infiltrationsyta med 
förutsättning att den består av grusad yta. Permeabel botten möjliggör infil-
tration av dagvatten. Anläggningarna kan täckas av tunna permeabla
gräslager. 

Takdagvatten
Takdagvatten avleds via stuprör på huskroppens långsidor till
fördröjningszoner som anläggs enligt skiss på varje sida byggnaden.
Marken höjdsätts med fall bort från fasad. Fördröjningszonerna föreslås
anläggas med krossfyllning som täcks över för att kunna nyttjas av de
boende. Permeabel botten möjliggör för infiltration. Respektive
fördröjningszon ska inrymma en fördröjningsvolym på minst 0,75 m3 utifrån
gällande planbestämmelser.

Fördröjningsbehov
Erforderlig volym för fördröjning motsvarande regndjup 10 mm: 1,9 m3
Alt 1. Erforderlig yta (växtbädd, regnbädd, etc 15 cm djup, 100% porositet):
12,4 m2
Alt 2. Erforderlig yta makadammagasin (40 cm djup, 30 % porositet): 15,5
m2
Erforderlig yta fördröjning takdagvatten (n2-1,5 m3): 11,9 m2

Dagvattenhantering
Blå ytor utgör förslag på placering av LOD-åtgärder för samtliga fastigheter. 
Ytbehov har beräknats för två olika typer av fördröjningszoner och ytbehov 
för fördröjning av takdagvatten utifrån gällande planbestämmelser 
redovisas separat.

Velamsund 14:142
Parkeringsytor
Parkeringsytor och körbanor blir i sig en naturlig infiltrationsyta med 
förutsättning att den består av grusad yta. Permeabel botten möjliggör 
infiltration av dagvatten. Anläggningarna kan täckas av tunna permeabla
gräslager.

Takdagvatten
Takdagvatten avleds via stuprör på huskroppens långsidor till
fördröjningszoner som anläggs enligt skiss på varje sida byggnaden.
Marken höjdsätts med fall bort från fasad. Fördröjningszonerna föreslås
anläggas med krossfyllning som täcks över för att kunna nyttjas av de
boende. Permeabel botten möjliggör för infiltration. Respektive
fördröjningszon ska inrymma en fördröjningsvolym på minst 0,75 m3 utifrån
gällande planbestämmelser.

Fördröjningsbehov
Erforderlig volym för fördröjning motsvarande regndjup 10 mm: 1,9 m3
Alt 1. Erforderlig yta (växtbädd, regnbädd, etc 15 cm djup, 100% porositet):
12,4 m2
Alt 2. Erforderlig yta makadammagasin (40 cm djup, 30 % porositet): 15,5
m2
Erforderlig yta fördröjning takdagvatten (n2-1,5 m3): 11,9 m2

Skyfall
Vid kraftiga regn och skyfall bräddar fördröjningszonerna antingen via
grönytor brevid husen eller via parkeringsytor enligt streckade flödespilar.
Ett mindre dike föreslås anläggas längs med Åbroddsvägen för att skapa
fler avrinningsvägar för skyfall som då även kräver noga höjdsättning ut
från fastigheten. Det förutsätts att bäcken som avleder vatten till
Karbosjön som ligger nedströms exploateringen ej har kapacitetsproblem.

Planerad höjdsättning medför att fastigheten har ett fall både mot norr och
syd med byggnaderna på en liten höjd, vilken innebär att dagvatten som
bildas på parkering och förgårdsmark norr om huset enbart kan ta sig ut
från fastigheten åt öst in förbi grannfastighet. Det måste säkerställas med
grannfastighet att detta ej orsakar problem för dessa och att det finns fri
väg för dagvatten att ta sig ut ur området strax norr om parkeringsytorna
och i nordöstradelen av fastighet 14:142.
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1. TAK OCH TAKAVVATTNING 
 
Taktäckning:  
Svart papp 
 
Tackavvattning: 
Två stuprör placeras mot parhusets båda ytterkanter på fasaden. fall sker mot entréfasad. 
Synliga stuprör i målad stålplåt, Plannja PL10 Grafitgrå, eller likvärdig. 
 
Plåtarbeten: 
Plannja PL10 Grafitgrå, eller likvärdig. Alla utvändiga plåtarbeten utförs enhetligt. 
 
 
2. FASAD/YTTERVÄGGAR 
 
Fasaduppbyggnad: 
Parhusen: Trästomme ovan mark. 
 
Fasadyta: 
Stående träpanel, Gran. 
Horisontell bräda fästs vid våningsskifte och döljer skarven. 

Fasad målas mintgrön (grå ton) NCS 6010-G10 Y. 
 
 
Övrigt:  
Horisontell bräda fästs vid våningsskifte och döljer plåtskarven. Behandlas med järnvitriol. 
 
Sockel: 
Träfasad möter marknivå. Ljusgrå betongsockel vid markmöte. 
Synlig betong inte högre än 300 mm, när större mått uppstår dras träpanelen ned. 
 
 
3. FÖNSTER, PARTIER, DÖRRAR 
 
Fönster: 
Träfönster med aluminiumbeklädnad, lackade. RAL 7016 Antracitgrå. 
 
Plåtarbeten: 
Plannja PL10 Grafitgrå 
 
Dörrar: 
Entrédörrar i trä. RAL 7016 Antracitgrå. 
 
Förråd: 
Förrådsdörrar i trä. RAL 7016 Antracitgrå. 
Fasad utförs i samma träslag som fasad. Gran. 

Fasad målas mintgrön (grå ton) NCS 6010-G10 Y. 
 


