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Områdesnämnden Boo

Tollare 1:18, Korsuddsvägen 13, Saltsjö-Boo

Föreläggande vad avser vedeldning och uppvärmning av fastigheten

Förslag till beslut

Med stöd av 26 kap 9§ och 9 kap 9§ och med hänvisning till 1 kap 1§ och 2 kap 2§ miljöbalken (SFS 1998:808) föreläggs Erkki Mauno och Pirkko Marjatta Loponen, Korsuddsvägen 13, 132 42 SALTSJÖ-BOO, nedanstående åtgärder och begränsningar:

1. Nuvarande 6 kw elpatron på pannan ska bytas mot en 9 kw elpatron. Detta skall vara utfört senast 2001-05-15. 

2. Om det visar sig att 9 kw elpatron under kommande eldningssäsong inte räcker till för uppvärmning av fastigheten samt tappvarmvatten, skall bergvärmepump installeras. Denna skall då vara installerad senast 2002- 12-31.

3.  Bakugnen får användas 2 ggr/vecka vardag dagtid, dvs. så att restvärme i densamma återstår vid ny uppstart. Rökgasfläkt ska installeras. Detta ska vara genomfört senast 2001-05-15.

4. Vedeldade bastuaggregat ska förses med  rökgasfläkt. Detta ska vara utfört senast 2001-05-15 vid befintligt aggregat, och från start när ny bastu tas i drift.

5. Eldning i täljstenskamin, bakugn och nuvarande och framtida vedeldade bastuaggregat skall ske under lämpliga väderförhållanden, dvs. ej vid  vindriktning från väst/sydväst.. Eldning får ej heller ske vid andra väderlekar som kan orsaka problem med kraftig rökansamling i närområdet såsom vid inversion eller tillfällen med stillastående fuktig luft.

Bakgrund

Ett förslag till föreläggande kommunicerades med Mauono och Erkki Loponen 2000-09-28.

2000-11-27 inkom ett svar på förslaget till föreläggande, vilket gjorde att föreläggandet inte behandlades av områdesnämnden Boo på sammanträdet 2000-11-29.

Enligt miljöbalkens 9 kap. 3 § innebär olägenhet sådan störning som kan påverka människors hälsa menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Enligt ett antal utredningar har det visat sig att vedeldningen står för en betydande del av de samlade utsläppen av lättflyktiga kolväten (VOC) och tyngre kolväten (PAH) samt partikelutsläpp i tätorter i Sverige. Cancerrisker vid förhöjda halter av dessa ämnen anses föreligga. Riskerna för höga utsläpp minskar om rätt temperatur hålls i eldstad och ren, torr ved används. 

Sedan 1996 har klagomål på vedeldningen vid Korsuddvägen 13 inkommit till miljö- och hälsoskyddsenheten vid ett flertal tillfällen. Fastigheten Tollare 1:18 ligger lågt i förhållande till de två fastigheterna Tollare 1:13 och Tollare 1:322. Skorstenarna (2 st) på Tollare 1:18 ligger ungefär på marknivå för de andra bägge fastigheterna. Då dessa 3 hus ligger mycket nära varandra blir det svårt att undvika problem vid vedeldning om inte särskilda hänsyn tas.

Familjen Loponen förvärvade fastigheten 1969. Då fanns vid fastigheten en kokseldad panna. Denna byttes ut mot en oljepanna och skorsten renoverades. 1981 införskaffades en ny oljepanna men brännaren från den gamla pannan flyttades över till denna. Ny brännare införskaffades 1984. Fr. o m 1986 när de nya husen (Tollare 1:13 och Tollare 1:322) byggdes, valde Erkki Mauno Loponen att inte köra oljepannan med olja utan att endast använda dess elpatron för att värma hus och tappvarmvatten. De två skäl som anförts för detta är hänsyn till grannarna och lukt av olja från oljepannan. 

Tillskottet från elpatronen på 6 kw räcker inte till under årets kallaste dagar, utan stödvärme från rumsfläktar och vedeldning har behövts. De tre vedeldstäderna utgörs av en vedeldad bastukamin, en bakugn samt en täljstenskamin.

I huset finns ett vattenburet värmesystem inkluderat 16 element. Alla tre planen i huset är säkrade mot 20 ampere. Efter tillsynsbesök från miljö- och hälsoskyddsenheten 1998 byttes elpatronen på 4,5 kWh ut mot en på 6 kWh. Inte heller detta är tillräckligt för uppvärmning av huset kalla vinterdagar och för husets behov av tappvarmvatten. Det sistnämnda har hittills i huvudsak lösts genom att tappvarmvattnet har värmts med hjälp av bastukaminen som använts ca 2 timmar varannan dag. 

Grannarna på Korsuddsvägen 7 och 5 har båda mekanisk från- och tilluftsventilation. Luftintagen sitter på husets östra sida (framsidan) på 7:an och på sydgaveln på 5:an, dvs. så säkert som möjligt med tanke på rökstörning från Korsuddsvägen 13. Ytterligare säkerhetsmarginal krävs för att motverka störning.

Förslag till lösningar - diskussion

Loponen erbjuder följande väg till lösning av de problem som nu finns med störning från vedeldning;

· Bergvärmepump installeras för basförsörjning av fastigheten. Detta skall vara utfört senast 2002-12-31.

· Katalysator installeras på bakugn.

· Nuvarande 6 kw elpatron på pannan byts mot en 9 kw-patron. 

· Ny vedeldad bastu byggs på motsatta sidan av huset och förses med katalysator. Detta ökar avståndet till närmaste granne med ~ 18 meter. Befintlig bastu kommer finnas kvar, men användas betydligt mindre.

Per telefon den 9 februari 2001 har överenskommits att om problem till följd av eldning av vedeldade bastuaggregat kvarstår framledes, får dessa bytas mot elaggregat.

Loponen motsätter sig följande:

· Användning av oljepannan för uppvärmning av fastighet och tappvarmvatten.

· Att dra ner användningen av bakugnen till endast 1 ggr/vecka.

· Förbud mot att använda vedeldat bastuaggregat.

Kommentarer

Installation av bergvärmepump är det bästa alternativet vad avser basuppvärmning av fastigheten. Ifall 9 kw elpatron som installeras räcker till för basförsörjning av fastigheten vad avser värme och tappvarmvatten, kan dock inte denna installation krävas. Visar det sig att olägenheterna kvarstår under nästa eldningssäsong, dvs. höst/vinter 2001-2002 skall bergvärmepump installeras till senast 2002-12-31. 

Installation av rökgasfläkt vid bakugnen kan innebära att risken för störning från vedeldning minskar. Det är angeläget att pröva tekniska möjligheter till förbättringar. Förslaget att endast tillåta ett eldningstillfälle per vecka ändras till att tillåta två eldningstillfällen per vecka vardag dagtid. Denna ändring föreslås då störningen kan antas bli mindre vid två eldningar/vecka än vid en p.g.a. mindre rökgasutveckling då ugnen fortfarande är eftervarm.

Mauno Erkki Loponen föreslår att katalysator också installeras vid vedeldade bastuaggregat. Ny vedeldad bastu byggs på motsatta sidan av boningshuset. Befintligt bastuaggregat kommer finnas kvar, men användas betydligt mindre. Båda bastuaggregaten ska förses med rökgasfläkt. Fortsatta undersökningar om det finns pålitliga katalytiska system för kaminer kan göras, men installation föreläggs ej i detta skede.

I de fall störningen till följd av vedeldning ej upphör kan det bli nödvändigt med ytterligare åtgärder.

Under alla omständigheter gäller att anpassa eldning efter väderlek och vindriktning för att minimera risken för störning för närboende.
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