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	Områdesnämnden Boo


Investeringsförslag 2005

I investeringsbudget 2005 för ON Boo har följande tilldelning skett:

A. Park/Natur 1 900 000 kr 

B. Trafik 2 600 000 kr (varav 1 100 000 kr avsatt för GC-väg)
C. Väg 12 300 000 kr. 

Till detta kommer eventuella överföringar från 2004 års investeringar.

Infrastruktur presenterar nedan angelägna objekt. Redovisade priser är endast översiktligt beräknade.
	A. Park/Natur
Något fler projekt är presenterade än vad som ryms i investeringsbudgeten, beroende på att de 1 100 tkr för GC-vägar som finns i förslag till investerings budget under rubriken ”park” kan komma att avsättas för ”Gångbana på Kummelnäsvägen norr om Solviksvägen”, se ”B. Trafik” punkt 3 nedan.

	

	1. Lekplatser
Lekplatsen vid Boobadet är välfrekventerad. Den befintliga klätterställningen är ej godkänd i besiktningen och måste rivas. Den föreslås ersättas med en ny som är anpassad till denna kulturhistoriska miljön.

Lekplatsen vid Mörtöstigen är sliten. Många barn vistas i detta område.

Den föreslås rustas upp och förnyas.


	

	2. Gång och cykelvägar/Trappor


Gc-väg Möjavägen – Ormingeringen. Justering av befintlig väg.


Trappa 233-2 Kanholmsvägen – Utövägen. Omläggning.


          



	

	3. Parker

Centrala parken i Orminge. Förnyelse enligt programförslag.

Etapp I. Ombyggnad av plaskdammen.
	

	4. Landskapsvård


Gallring/Röjning för att få framkomlighet, trygghet och visuell kontakt vid Kvarndammen och Möjastigen


	

	5. Naturreservat

Abborrträsk; Informationstavlor och iordningställande
Skarpnäs; Röjning runt badplatser och gångstråk


	


	B. Trafik 
Nedanstående projekt är presenterade i prioritetsordning. Något fler projekt är presenterade än vad som ryms i investeringsbudgeten.


	

	1. Eklundavägen invid Björknässkolan, utbyggnad vändplan/gångbana
Motiv: Pkt nr 10 och 52 ”skyddsrondslista södra Boo”. Rektor, föräldragrupper och boendegrupp från Eklundavägen har under många år uppvaktat stadsled​ningskontoret och enheten med begäran om någon trafiksäkerhetsåtgärd. Vid flera möten hos rektor har föräldrarepresentanter påvisat problemen med fil​mer/DVD som visar stora backnings- och vändningsproblem mitt bland gående, cyklande och mopedåkande barn- ungdomar. Denna östra del av Eklundavägen är en del i gc-stråket mellan Centralplan-Apollovägen-Björknäs IP men inte utförd med separation. En konsultutredning visar att separation kan utföras och kommer att förbättra trafiksäkerheten markant. Viss projektering är utförd.

	

	2. Busskörfält Ormingeleden mellan Ormingeringen och Lv 222 Värmdö​leden

I samband med att Södra Länken öppnades så förvärrades framkomlighets​problemen invid Skurubron. Den enda förklaringen är att fler Värmdö- och Boo boende nu anser sig kunna ta bilen till arbete. Kapaciteten på Skurubron inkl ramper räckte inte till varför köerna på Sockenvägen/Värmdövägen nu blivit riktigt långa (15-20 minuters köväntan). Även på Värmdöleden växer köerna fram och på Ormingenleden får man numera sitta i fordonskö både från Orminge Centrum och från Lännersta. Motorvägsbussarna sitter fast i köerna på Ormingenleden men skulle kunna komma fram genom att vägrenen på Orminge​leden byggs om till kollektivkörfält. Framställan bör då göras till Vägverket som bör bygga ut kollektivkörfält på Värmdöledens vägren fram till Skurubron.
Bredden på Ormingeledens södergående vägdel är idag ca 9 m. För att tillåta buss på vägrenen och 70 km/tim-miljö krävs 10,0 m. Dvs buss = 3,5 m och 2 st kör​fält = 3,25 + 3,25 ger en behövlig bredd på 10,0 m. Det mest ekonomiska är att ta 1,0 m från den relativt breda mittrefugen. Längd ca 800 m.

	

	3. Gångbana på Kummelnäsvägen norr om Solviksvägen
Under 2004 har en konsult arbetat på en utredning om trafikföringen i norra Boo. Detta med anledning av planerad planläggning för stora delar av norra Boo. Där konstateras att många infrastrukturåtgärder på det övergripande väg​nätet (tex gc-vägar) inte helt kan belasta planläggningarna utan delvis måste finansieras från  nämndens investeringsbudget. Utmed Kummelnäsvägen finns planer på en kommande VA-utbyggnad till bl.a. Värmdö där möjligheter kan finnas att återställa marken till gc-bana. Denna utbyggnad kommer troligtvis att byggas från Solviksvägen och österut. Därför föreslås att en 2,5 m bred gc-bana byggs norr/västerut från Solviksvägen och fram till bussvändplanen vid Före​ningsvägen. Sträcka 1 090 m. Kummelnäsvägen skall då ha bredd 6,5 m. 

	

	4. Norrholmsvägen, gångbana på södra sidan mellan Mensättravägen och befintliga gångbanor.
Under 2004 har vi byggt ut ett säkrare övergångställe på Mensättravägen invid Norrholmsvägen. Mycket uppskattning för åtgärden har inkommit från använ​darna men många har påpekat den osäkra vägen fram till övergångstället. Där​för föreslås en 2,0 m gångbana att utbyggas på Norrholmsvägens södra sidan. Sträcka ca 105 m.


	

	5. Gångbana utmed Sockenvägen mellan Blåmesvägen och Eknäs

I oktober 2004 ansökte kommunen om statsbidrag för utbyggnad av denna gc-bana som är en saknad länk för okyddade trafikanter i huvudvägnätet i södra Boo. Eftersom prioriteringsarbetet visat angelägnare objekt föreslås vi tacka nej eller eventuellt kunna byta objekt om statsbidragsansökan blir beviljad.
	


Andra förslag på åtgärder som kan ingå i definitionen ”Trafiksäkerhetshöjande åtgärder”.

· Tillgänglighetsanpassa fler busshållplatser.

Kostnaden per hållplats är i medeltal ca 250 tkr. Tidigare beslutade anpassningar är utbyggda. En lista finns upprättad på prioriterade platser men bör uppdateras med anledning till exem​pelvis etableringar av äldrebostäder o.dyl. I åtgärden ingår att utbygga i samråd med SL, andra väghållare, Handikappråd och ev. andra varför vi svårligen kommer att hinna utbygga dessa åtgärder under innevarande år.

· Det finns fortfarande många prioriterade objekt i ”skyddsrondlistorna”

Vid prioriteringen mellan de olika objekten har målsättningen varit att först om möjligt minska risken för personskada, att så många som möjligt får ta del av förbättringen samt att vi får ut mesta ”säkerhet” per nedlagd krona. 

Trafikolyckorna med personskada på det kommunala vägnätet i Nacka har ökat sett mot tidi​gare år. Vi har ännu inte haft möjlighet att detaljstudera olyckorna. Vanligtvis ger tyvärr inte rapporterna några entydiga svar på varför en olycka har hänt. Ofta ges bara en indikation på om en enstaka plats eller gatukorsning är speciellt farligt utformad.
	C. Väg

	

	1. Beläggningar

Beläggningsprogram är preliminärt, bifogas som bild.

	

	2. Gamla Värmdövägen

Under håll och upprustning enligt beslut 2004.

	

	3. Boo brygga

Boo brygga är sedan några år avstängd för såväl gångtrafik som båttrafik på grund av rasrisk. Ett förslag till ny brygga är upprättat av Ingenjörsfirma Kadeby AB. Förslaget innebär utrivning av nuvarande brygga och uppförande av ny brygga samt viss förstärkning av strandskoningen. Innan arbetena kan påbörjas krävs tillstånd av Vattendomstolen samt färdigställande av förfrågningsunderlag samt upphandling av entreprenör
	


Infrastruktur

Elinor Nordquist
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Bild 1. Skiss över planerade beläggningssträckor i Boo
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